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Sigillanti valvole Nordstrom

Alla Nordstrom Valves, Inc., il nostro obiettivo primario
¢ offrire sigillante e strumenti per iniettarlo di altissima
qualita agli utenti di valvole lubrificate.
Noi offriamo:
« Un'ampia gamma di sigillanti per valvole
« Un impianto di produzione flessibile e orientato
al servizio che offre una qualita eccezionale
» Un personale esperto e impegnato pronto a
rispondere alle vostre esigenze

La Nordstrom Valves, Inc. riscuote il suo successo
nell’assistenza clienti. Il nostro personale competente ed
esperto segue i vostri ordini dallo sviluppo del prodotto
... all’inserimento ordini ...

...... alla produzione.....
..... alla spedizione.

Noi forniamo le formule pitt avanzate. I nostri sigil-
Janti di altissima qualita sono efficaci da ~85°F a 700°F
(da —65°C a +371.1°C) ..... e per servizi semplici come
acqua o aria fino ai fluidi pill aggressivi.

Funzioni dei sigillanti per valvole Nordstrom

1. Sigillo Drop-Tight — Per assicurare una tenuta
assolutamente ermetica, la pellicola sigillante crea una
tenuta perfetta fra le superfici di chiusura della
valvola. La tenuta si crea grazie alla trasmissione del
sigillante attraverso un sistema di passaggi attorno ai
canali della valvola. Scegliendo il sigillante pili adatto
per la vostra applicazione, & possibile garantire una
chiusura ermetica ad una serie di temperature e
pressioni.

2. Lubrificazione — Previene il contatto metallo-su-
metallo delle superfici di tenuta della valvola
formando una pellicola sulle irregolarita. Per quanto
finemente levigata, una superficie di metallo pl‘esent;d
sempre una serie di picchi ed avvallamenti. Quando
due superfici di metallo scorrono ’una sull’altra, si
crea attrito e possono verificarsi adesione, tagli o
abrasioni, Una pellicola sigillante di protezione tra le
superfici di attrito previene lo sfregamento del metallo
sul metallo.

3. Sede rinnovabile — Non & necessario smontare una

valvola lubrificata o toglierla dalla linea, al fine di
riparare sedi leggermente danneggiate. 11 sigillante, in
quanto parte strutturale delle valvole lubrificate,
fornisce una sede flessibile e rinnovabile, eliminando
la necessita di applicare una forza di contatto per
ottenere una chiusura ermetica. A questo scopo, il
sigillante deve avere non solo plasticita appropriata,
ma anche resistenza ai fluidi di linea quali solventi e
sostanze chimiche. 11 sigillante sigilla le superfici
della valvola anche sotto pressione.

4. Plug jacking - 1 principio operativo fondamentale
del design tradizionale delle valvole a maschio
lubrificate & 1'applicazione della Legge di Pascal.
Questa stabilisce che un’unita di pressione applicata al
liquido in un contenitore sigillato & trasmessa
uniformemente a tutte le parti del liquido,
moltiplicando cosi la forza per un fattore correlato
all’area interna del contenitore, 11 sigillante, sottoposto
alla pressione sviluppata dall’iniettore, fornisce il
mezzo idraulico per sollevare il maschio dalla sua
sede conica ed ottenere una manovra pill agevole.
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Pompa idraulica manuale 400-D

La Pompa Manuale ad Alta Pressione 400-D
Nordstrom ¢ classificata a 10.000-11.000 psi (690-759
bar) ed ¢ dotata di varie caratteristiche, che la rendono
adatta a rispondere esattamente alla necessita di sostituire
il sigillante nelle valvole lubrificate.

Una delle caratteristiche piti interessanti ¢ I’ampia
capacitd della pompa 400-D, che consente "uso per lunghi
periodi di tempo senza necessita di ricariche.

Nella Pompa Manuale 400-D, I’aria eventualmente
intrappolata viene eliminata aggiungendo il fluido durante
la ricarica, che antomaticamente elimina 1’aria dal sistema.
La pompa funziona efficacemente in tutte le posizioni.

11 pistone flottante all’interno della pompa & pieno.
Non c¢’¢ un tappo a vite che possa causare perdite di fluido
e quindi malfunzionamenti.

Usando un fluido idraulico dalla formula speciale
nel meccanismo di pompaggio, si ottiene un funzionamento
uniforme con uno sforzo minimo. Il potente principio del
pistone idraulico flottante spinge il sigillante fuori dalla
pompa con facilita, indipendentemente dalla viscosita del
sigillante stesso.

La Pompa Manuale 400-D ¢ fornita di testina gigante
(Giant Button Head Coupler) per la connessione con
I"ingrassatore della valvola. Questa testina gigante ha una
caratteristica di progettazione che la fissa all’ingrassatore

=
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quando la pompa & sotto pressione positiva; quando la
pompa € sotto pressione non pud essere connesso.

Grazie alle caratteristiche di sicurezza incorporate,
la Pompa Manuale 400-D offre la massima sicurezza per
I'utente e per la pompa stessa. Il sistema idraulico della
pompa & equipaggiato con una valvola limitatrice di
pressione interna per proteggere 1’ operatore nel caso che
I"azione di pompaggio continui anche quando il serbatoio
del sigillante & vuoto.

La valvola limitatrice di pressione interna & a prova
di manomissione e rimane relativamente immune dai cam-
biamenti di temperatura, rilasciando
approssimativamente la stessa pressione a temperature che
oscillano da 0°F (-18°C) e 80°F (27°C), assicurando la
massima erogazione di pompaggio nonostante la variazione,

Un manometro indica il punto in cui si & sviluppata,
all’interno della valvola, una sufficiente pressione del
sigillante,

Nel progettare la Pompa Manuale 400-D, gli
ingegneri hanno fatto in modo di semplificare al massimo
la manutenzione e le procedure di riparazione. Nella
maggior parte dei casi, ¢ possibile far effettuare la
manutenzione e le riparazioni della pompa al personale
che si occupa delle valvole, senza che sia necessaria
I’assistenza tecnica del produttore.
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Funzionamento

Preparare la Pompa Manuale 400-D per
Puso

La Pompa Manuale 400-D & imballata separatamente dal
Tappo del Serbatoio del Sigillante e dal flessibile. Per
rendere operativa la Pompa Manuale 400-D ¢& sufficiente
caricarla con il sigillante e applicare tappo e flessibile.
Fare riferimento all’Opuscolo del Sigillante Nordstrom per
informazioni riguardanti il tipo di sigillante specifico per
la vostra applicazione.

Caricare la Pompa Manuale 400-D con il
Sigillante

La Pompa Manuale 400-D ¢ in grado di erogare sigillante
per valvole di qualsiasi grado di viscosita. Il corpo della
pompa & progettato per ricevere un candelotto di sigillante
di misura “K” o “J” (diametro 1.5” x lunghezza 8.757). T
sigillanti sfusi possono essere caricati manualmente nella
pompa oppure con I'ausilio del Gun Pak Nordstrom. Se si
usa il Gun Pak, inserire prima il lato sigillato a caldo del
pacchetto.

ATTENZIONE - La Pompa Manuale 400-D e una
pompa manuale idraulica in grado di sviluppare
alte pressioni. Si consiglia di leggere attentamente
e di seguire alla lettera le seguenti istruzioni
d’uso, per garantire I'uso sicuro ed appropriato
della pompa.

Nota, T numeri tra parentesi fanno riferimento alle parti

della pompa illustrate alle pagine 6 ¢ 7.

1. Aprire leggermente la Valvola ByPass (12) ruotando in
senso antiorario per meno di un giro completo. Non
deve essere chiusa contro lo Stop Bypass (14).
Aprendo troppo la valvola di bypass si consente
I’entrata dell’aria nel sistema idraulico della pompa.

2. Rimuovere il Tappo del Serbatoio del Sigillante (26),
completo di flessibile, usando il Manico Sagomato (1).
11 manico & staccabile e provvisto di un foro ad una
estremit. Svitando il Manico e posizionando il foro
sul perno che sporge dal Tappo del Serbatoio del
Sigillante, il tappo pud essere rimosso e reinserito con
facilita.

3. Usando il Manico come asta di comando, riportare il
Pistone Flottante (41) sul fondo del Serbatoio del
Sigillante (24).

4. Pulire e rimontare il Manico.

5, Chiudere la Valvola Bypass. Non stringere troppo la
Valvola Bypass sulla battuta, dato che questo potrebbe
danneggiare la sede.

6. Tnserire il K o J-Stick o Gun Pak (dal lato sigillato a
caldo) nel Serbatoio del Sigillante.

7. Azionare la pompa finché lo Stick o Gun Pak non
sporge di circa '/.” (6 mm) dall’estremita del Serbatoio

del Sigillante.

8. Reinserire il Tappo del Serbatoio del Sigillante e
chiuderlo bene usando il Manico.

9. Prima di collegare la testina gigante (44) all’ingrassatore
della valvola, azionare la pompa fino a percepire
resistenza o a quando la pompa comincia a creare una
pressione (il tubo si irrigidisce). Continuare a pompare
fino a quando la valvola limitatrice di pressione interna
si apre e annotare il valore di pressione nel momento in
cui cio avviene.

10. Aprire leggermente la valvola Bypass per rilasciare la
pressione e richiuderla. La Pompa Manuale 400-D
¢ ora pronta all’uso nelle valvole lubrificate.

Lubrificare le valvole con la Pompa

Manuale 400-D

1. Far scorrere la testina gigante (44) sull'ingrassatore di
accoppiamento della valvola in cui si deve iniettare il
lubrificante.

2. Stringere la valvola Bypass (12).

3. Iniziare ad iniettare il sigillante azionando il Manico
della pompa (1). Pud essere necessario azionare il
manico ripetutamente prima che la pompa sia carica ed
inietti il sigillante nella valvola.

4, Man mano che il sistema sigillante della valvola si
riempie, dovrebbe risultare pitt difficile azionare la
pompa, e il manometro dovrebbe registrare una
diminuzione della pressione. Quando la valvola € piena
di sigillante, aprire la Valvola Bypass e scollegare la
testina gigante. (E necessario eliminare la pressione
idraulica dalla pompa prima di poterla rimuovere).

ATTENZIONE: Non continuare ad azionare la
pompa dopo che il serbatoio del sigillante & stato
svuotato, dato che il Sistema del Pistone
Flottante potrebbe venire danneggiato o il sac-
chetto del Gun Pak potrebbe essere spinto all’'in-
terno del tubo.

Avvertenza: per mantenere la maggior parte della pressione
idraulica nella pompa mentre ci si scollega da una
valvola, aprire leggermente ¢ velocemente la Valvola
Bypass e richiuderla. Questo consentira di diminuire la
pressione idraulica quel tanto che basta per rimuovere
facilmente I'accoppiatore, ma consentira anche di
mantenere una pressione sufficiente da non dover caricare
la pompa tra una valvola e 'altra.
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Kit e Accessori

Kit Grande Riparazione # 1900028

Ota Numero Descrizione
pezzo pezzo
1 47524 Kit riparazione per testina gigante
1 60040 Pompa idraulica con pistone 60041
e 0-ring 934005
1 60048 Valvola Bypass
1 60059 Assemblaggio valvola di ritegno
1 70960M Serbatoio fluido idraulico
1 71251 Fluido idraulico (latta da 1 pt)
2 1900011 Coppelle in nylon
11900027 Kit piccole riparazioni
1 934006 0-ring
1 908705 Vite

Assemblaggio Linkage # 60058

Qta Numero
pezzo

2 60039
3 1619604
3 908683
3 1618357
11900065

Descrizione
pezzo

Leva

Rosetta
Vite |
Controdado
Fermo per leva |

Kit Piccola Riparazione # 1900027*

Qta Numero Descrizione
pezzo pezzo

1 934003 0-ring

1 934005 0-ring

1 934006 0-ring

1934007 0-ring

1 934015 0-ring

2 934029 0-ring

1 943102 0-ring

11900013 0-ring

Assemblaggio Pistone Flottante

# 1900009

Qta Numero Descrizione
pezzo pezzo

11900010 Dado, lato grasso
2 1900011 Coppelle in nylon*
11900012 Corpo pistone
11900013 0-ring
11900014 Dado, lato fluido

Assemblaggio Corpo # 60065

Kit Riparazione Testina Gigante
# 47524*

Consiste di 1 pezzo ciascuno di:
molla, rosetta, o-ring, valvola

Assemblaggio Valvola di Ritegno

# 60059*
Qta Numero Descrizione
pezzo pezzo

1 60045 Vite

1 60046 Rosetta
1 60083 Filtro

1 905151 Molla

1 930206 Sfera

Tubi flessibili 400-D per lunghezza (1/4 NPT

maschio 1/2-27 femmina)

Lungh. Numero Lungh. Numero
Tubo pezzo Tubo pezzo
1 ft. 60076 3 ft. 1900109
151t 47501 41t 47503
2 ft. 47502 6 ft. 47504

Qta Numero  Desctizione
pezzo pezzo
1 60040 Cilindro pompa idraulica*
1 60045 Vite
1 60046 Rosetta
1 60047 Valvola d'arresto Bypass
1 60048 Valvola Bypass*
1 60051 Corpo
1 60083 Filtro
1 905151 Molla
2 908685 Vite d'arresto Bypass
1 930206 Sfera
1934003 0-ring valvola interna di scarico
1 934007 0-ring valvola Bypass
1 934015 o-ring Cilindro della Pompa, alto
1 934029 0-ring
1 943102 o-ring Cilindro della pompa, basso
Attrezzi per le riparazioni
Qta Numero Descrizione
pezzo pezzo
4 7517 Attrezzo tiraggio pistone
4 7518 Chiave per cilindro della pompa
4 7519 Chiave per pistone flottante
4 7520 Guida pistone flottante
4 7521 Chiave assemblaggio pompa

* Componente del Kit Grande Riparazione
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L el S R PR e L R
Parti Pompa a Mano 400-D NORDSTROM

Numero Qta. Numero Qta.

Nome pezzo pezzo richiesta Nome pezzo pezzo richiesta
1 Leva con manopola 60033 1 17 O-ring, Valvola interna di scarico ® 934003 1
2  Fulcro 60036 1 18  Molla, Valvola di Ritegno “*® 905151 1
3 Leva®? 60039 2 19  Rosetta @ 1619604 3
4  Vite, Valvola di Ritegno*® 60045 1 20 Vite (® 908683 3
5 Fermo per leva® 1900065 1 21 Anello di tenuta 60060 1
6 Corpo, Pompa a Mano® 60051 1 22  Cilindro serbatoio fluido idraulico 60054 1
7 Cilindro Pompa Idraulica con Pistone ! 60040 1 23  Tappo serbatoio fluido 60055 1 !
8 Rosetta, Valvola di Ritegno “¢) 60046 il 24  Serbatoio del grasso 60028 1 |
9 O-ring, Cilindro della Pompa, alto # 934015 1 25  O-ring, serbatoio grasso # 934029 1 |
10  O-ring, Cilindro della Pompa, basso % 943102 1 26  Tappo serbatoio grasso 60026 1 |
11 Filtro, Valvola di Ritegno “'© 60083 1 27 Controdado ® 1618357 1
12 Valvola Bypass " 60048 1 29 Sfera, Valvola di Ritegno 930206 1
13 O-ring, Valvola Bypass #* 934007 1 30 O-ring, Pistone Cilindro Pompa(® 934005 1
14  Fermo Valvola Bypass ! 60047 1 31  O-ring, Vite serbatoio Fluido(? 934006 1
15  Vite del Fermo * 908685 2 32  Serbatoio fluido idraulico " 70960M 1
16  Valvola interna di scarico “ 1900149 1 33 Dado, Lato Grasso ® . 1900010 1
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24 26 39

40

46

Nome pezzo

Cinghia per il trasporto
Coppelle in nylon
Raccordo ruotante
Tubo flessibile, 1 piede
Raccordoa T

Nipplo

Manometro, 15.000 psi
Corpo, Pistone @ *
O-ring, Pistone #®
Dado, Lato Fluido ©
Testina gigante

Valvola d'Arresto & di Scarico (opzionale)
Vite

Copertura manometro
Fluido Idraulico (latta da 1 pt)
Snodo girevole Tipo Z (accessori opzionali)

Numero
pezzo

60070
1900011
927437
60075
1900074
1900073
1900052
1900012
1900013
1900014
64584
60010
908705
60090
71251
927436

37

Qta.
richiesta

D e G S U U G |\ (Y

Optional

36 44

(1) Componente del Kit Grande Riparazione

(2) Componente del Kit Piccola Riparazione

(3) Componente dell'Assemblaggio Linkage

(4) Componente dell'Assemblaggio Corpo

(6) Componente dell'Assemblaggio del Pistone Flottante
(6) Componente dell'Assemblaggio Valvola di Ritegno
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Cura e Manutenzione

Suggerimenti

per la cura della Pompa a Mano 400-D

I seguenti suggerimenti garantiranno I’uso efficiente e
continuato della Pompa a Mano 400-D.

1. Non trasportare la pompa tenendola per il Manico, a

meno che non sia assicurata dalla Cinghia di Trasporto.

Trasportare la pompa senza aver assicurato il manico
puo danneggiare il pistone.

2. Mantenere pulita I’area del Pistone

3. Non svitare la Valvola Bypass per pit di un giro
completo, per non fare entrare aria nel sistema
idraulico della pompa.

4. Proteggere il manometro da eventuali danni

Manutenzione della Pompa a Mano 400-D
Se verranno seguite attentamente le istruzioni di
funzionamento e si rabbocca il fluido idraulico ad
intervalli regolari, la Pompa a Mano 400-D funzionera
all’infinito senza necessitd di ulteriore manutenzione.

Si raccomanda di creare un programma di manutenzione
periodica sulla base delle ore di uso della pompa.

I numeri tra parentesi fanno riferimento allo schema delle
parti della pompa illustrate alle pagine 6 e 7.

Ricaricare e scaricare il Sistema Idraulico

con aria

1. Aprire la Valvola Bypass (12) e togliere la Leva (1)

2. Togliere il Tappo del Serbatoio del Grasso (26) e
posizionare la pompa con il Serbatoio del Grasso (24)
verso ['alto.

3. Con la Leva, spingere il Pistone (41) sul fondo del
Serbatoio del Grasso. Assicurarsi che il pistone arrivi a
fine corsa nel Serbatoio del Grasso.

4. Lasciare la Leva all’interno del Serbatoio del Grasso e
girare la pompa in modo che il serbatoio punti verso il

basso e togliere il Tappo del Serbatoio del Fluido (23).

5. Rimuovere lentamente la Vite (46) e 'o-ring (31) dal
Serbatoio del Fluido Idraunlico (32).

6. Sostenere con la Leva il peso della pompa e riempire
lentamente il Serbatoio del Fluido con Fluido Idraulico
Nordstrom. Far riposare in verticale la pompa per 15
minuti, per consentire la fuoriuscita dell’aria sospesa
nel fluido (si raccomanda di lasciar riposare la pompa
per 2-3 ore dopo la ricarica del sistema idraulico con il
fluido, per consentire al Serbatoio del Fluido di
riassumere la forma originale).

7. Rimettere la Vite e I’O-ring, facendo attenzione a non
intrappolare aria nel sistema.

8. Togliere la Leva e rimettere il Tappo del Serbatoio del
Grasso.

9. Ricaricare la pompa con Grasso e riapplicare il Tappo
del Serbatoio del Grasso.

Sostituire il Serbatoio del Fluido Idraulico

1. Togliere la Leva (1), aprire la Valvola Bypass (12) e
spingere il Pistone (41) sul fondo del Serbatoio del
Grasso (24). Pulire la Leva e rimontar]a.

2. Posizionare in una morsa 1’estremita della Pompa con
il Cilindro del Serbatoio del Fluido (22).

3. Posizionare un contenitore di dimensioni adeguate
sotto alla morsa, per raccogliere il fluido idraulico.

4. Usando la Chiave di Assemblaggio della Pompa
47521, smontare il Corpo (6) e le parti ad esso
collegate dal cilindro del Serbatoio del Fluido. Vi sara
fuoriuscita di fluido idraulico dal Serbatoio del Fluido.

5. Se il Pistone (41) non era stato in grado di raggiungere
il fondo del Serbatoio del Grasso, spingerlo in fondo
ora (s.v. punto 1).

6. Rimuovere il Serbatoio del Fluido danneggiato (32) dal
cilindro del Serbatoio del Fluido e pulire il cilindro.

7. Rimuovere I’ Anello di Tenuta (21).

8. Collocare I’anello di Tenuta sul nuovo Serbatoio del
Fluido, allentare la Vite (46) e stringere forte.

9. Collocare il serbatoio del Fluido nel cilindro del
Serbatoio del Fluido.

10. Riempire il Serbatoio del Fluido fino a */:"dall’orlo

con fluido idraulico Nordstrom,

ATTENZIONE: Assicurarsi che non entrino
impurita nel fluido idraulico. Impurita nel
sistema idraulico possono impedire il corretto
funzionamento della pompa.

I 1. Rimontare I’assemblaggio della pompa smontato al
punto 4 ¢ stringere a mano.

12. Stringere I’assemblaggio fino ad un valore
approssimato di 50 ft.-lbs usando la Chiave di
Assemblaggio della Pompa

ATTENZIONE: Una chiusura troppo forte del
cilindro del serbatoio del fluido sul corpo
della pompa puo danneggiare il serbatoio del
fluido.

13. Dopo aver inserito un nuovo serbatoio del fluido,
ricaricare la pompa con fluido idraulico cosi come
descritto in questo opuscolo.

Sostituzione del Serbatoio del Grasso

1. Aprire la Valvola Bypass (12) e spingere il Pistone (41)
sul fondo del Serbatoio del Grasso (24).

2. Chiudere la Valvola Bypass.

3. Posizionare in una morsa ['estremita della pompa con
il Serbatoio del Grasso e usando la Chiave di
Assemblaggio della Pompa 47521, smontare il Corpo
(6) e le parti ad esso collegate dal Serbatoio del
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Grasso.

4. Rimuovere il serbatoio del Grasso dalla morsa e
spingere il Pistone fuori dal Serbatoio del Grasso.
Notare la posizione dell’assemblaggio durante la
rimozione.

5. Usando la Guida del Pistone 47520 posizionare il
pistone nella parte non zigrinata del nuovo Serbatoio
del Grasso. 1l Pistone Flottante dovrebbe aderire al
fondo del Serbatoio del Grasso.

ATTENZIONE: Assicurarsi che il Pistone e il
Serbatoio del Grasso siano privi di
contaminanti prima di montarli.

6. Rimontare I'O-ring del Serbatoio del Grasso (25).

7. Posizionare il Serbatoio del Grasso sul Corpo, con
I'estremita zigrinata pili lontana dal Corpo, e fissare
stringendo a mano.

8. Posizionare I'estremita del Serbatoio del grasso nella
morsa e fissare il corpo usando la Chiave di
Assemblaggio della Pompa.

9. Dopo aver installato il nuovo Serbatoio, ricaricare la
pompa con fluido idraulico come descritto in questo
opuscolo.

Sostituzione del Cilindro della Pompa

1. Smontare la Leva (1), aprire 1a Valvola Bypass (12) e
spingere il Pistone (41) sul fondo del Serbatoio del
Grasso (24). Pulire la Leva e rimontarla.

2. Con la pompa in posizione orizzontale, Leva (1)

alzata, rimuovere la Vite con gambo parzialmente

filettato (20) dal Pistone della Pompa.

Rovesciare il linkage.

4. Svitare il cilindro della Pompa Idraulica (7) con la
Chiave per il Cilindro della Pompa 47518. (la camera
del cilindro si riempira probabilmente di fluido
idraulico — non alterare la situazione)

5. Rimontare I'o-ring (10) sul fondo della camera del
cilindro del Corpo.

6. Installare I’O-ring (9) sul nuovo Cilindro della Pompa
idraulica. Si raccomanda di rimontare il cilindro come
assemblaggio 60040.

7. Installare il nuovo Cilindro della Pompa Idraulica nel
Corpo (6) e stringere con la chiave per il Cilindro della
Pompa Idraulica 47518.

8. Ricollegare il Linkage

9. Dopo aver installato il nuovo cilindro della Pompa
Idraulica, ricaricare la pompa con fluido idraulico

(%]

come descritto in questo opuscolo.
Sostituzione dell’o-ring del Pistone del
Cilindro della Pompa
Rimuovere I'O-ring del Pistone del Cilindro della Pompa
(30) usando un oggetto affilato, Pizzicare I’o-ring tra
pollice ed indice. Spingere I’o-ring nella punta del Cilindro
della Pompa, in modo da farlo entrare parzialmente nella
scanalatura dell’o-ring. Usare uno strumento smussato per
inserire completamente 1’o-ring nella scanalatura.

Riparazione della Valvola di Ritegno

E facile riconoscere i segnali di una disfunzione della

Valvola di Ritegno. Quando la Leva evidenzia un’azione di

ritorno, in cui, sotto pressione, la Leva rimbalza verso

Ialto ogni volta che viene spinta verso il basso; questo

significa che la Valvola di Ritegno non & montata in modo

appropriato. Di solito, questo significa che sono presenti
particelle estranee nell’alloggiamento della valvola.

1. Aprire la valvola Bypass (12) e spingere il Pistone (41)
sul fondo del Serbatoio del Grasso (24).

2. Chiudere la valvola Bypass

3. Posizionare la pompa in una morsa sul banco di lavoro
e allentare la Vite della Valvola di Ritegno (4)

4. Togliere 1a Vite e la Rosetta (8) della Valvola di
Ritegno e abbassare la Valvola di Ritegno della Pompa,
in modo che escano la Molla (18), la Sfera (29) e il
Filtro (11).

5. Usando uno strumento appuntito, rimuovere il Filtro
(11) cilindrico dalla cavita della Valvola di Ritegno.

6. Pulire accuratamente la sede e la caviti della Valvola
di Ritegno con una salvietta di carta che non lasci
fibre. La pulitura deve essere accurata, altrimenti la
Valvola di Ritegno potrebbe non insediarsi bene.

7. Posizionare la pompa sul banco di lavoro con la cavita
della Valvola di ritegno verso Ialto.

8. Inserire la Sfera.

9. Con la Sfera in posizione sulla sede, posizionare una
barretta da /" in ottone o laminata a freddo sulla Sfera

€, con un colpo secco del martello, inserire la Sfera.

10. Rovesciare il corpo e rimuovere la Sfera picchiando
contro la mano.

I'1. Pulire la cavita e reinsediare la Sfera.

12. Rovesciare ancora il Corpo. Se la Sfera esce, ripetere
la procedura di inserimento fino quando la sfera non
esce pill senza aiuto.

13. Inserire il Filtro e la Molla.

14. Rimontare la Rosetta e la Vite della Valvola di Ritegno
e stringere bene la vite, senza esagerare.

15. Dopo aver inserito un nuovo Assemblaggio della
Valvola di Ritegno, ricaricare la pompa con fluido

POMPA IDRAULICA A MANO NORDSTROM 400-D 9




Cura e Manutenzione (cont)

idraulico come descritto in questo opuscolo.

Sostituzione della Valvola Bypass

L

LS ]

Togliere la Leva (1), aprire la Valvola Bypass (12)

e spingere il Pistone (41) sul fondo del Serbatoio del
Grasso (24). Pulire 1a Leva e rimontarla.

Togliete la Vite del Fermo della Valvola Bypass (15)
ed il Fermo della Valvola Bypass (14).

Estrarre la Valvola Bypass danneggiata

Lubrificare I’O-ring della Valvola Bypass (13) sulla
nuova Valvola Bypass.

Per evitare danni all’o-ring, avvitare con cautela la
Valvola Bypass al Corpo fino a che I'O-ring §’incastra
nel Corpo. Avvitare la valvola di '/2 giro e svitarla di

'/, di giro. Ripetere questa procedura finché I'O-ring &

entrato nel corpo e la Valvola Bypass si & insediata.

ATTENZIONE: Se & presente fluido idraulico
nella cavita della Valvola Bypass nel Corpo, la
pressione di ritorno del fluido pud tagliare
I'O-ring, che deve essere sostituito.

6. Dopo aver installato una nuova Valvola Bypass,

ricaricare la pompa con fluido idraulico come descritto
in questo opuscolo.

Sostituzione del Pistone Flottante

l.

e

10

Rimuovere il Tappo del Serbatoio del Grasso (26) e
aprire la Valvola Bypass

Spingere 1’ Assemblaggio del Pistone sul fondo del
Serbatoio del Grasso (24) con la Leva (1). Pulire Ia
Leva e rimontarla.

Rimuovere il Serbatoio del Grasso dalla pompa (s.v.
istruzioni per la Sostituzione del Serbatoio del Grasso).
Rimuovere il Pistone (41) dal Serbatoio del Grasso
usando I'Attrezzo di Tiraggio del Pistone 47517.
Posizionare il Pistone in una morsa e smontarlo usando
la Chiave per il Cilindro della Pompa 47518

Sostituire I'O-ring (42) e le Coppelle in Nylon (35).
Fissare 1’assemblaggio usando due chiavi inglesi.
Sostituire il Pistone usando la Guida del Pistone
Flottante 47520. L'assemblaggio dovrebbe essere
posizionato a contatto con il fondo del Serbatoio del
Grasso.

Dopo aver installato il Pistone, ricaricare la pompa con
fluido idraulico come descritto a pagina § di questo
opuscolo.

Cambio del Tipo di Grasso

1.

Rimuovere il Tappo del Serbatoio del Grasso (26)
assicme all’assemblaggio del tubo.

Forzare |’ Attrezzo di Tiraggio del Pistone 47517 al
centro del grasso nel serbatoio del Grasso (24) e spingere
fino a farlo entrare in contatto con il Pistone (41).
Avvitare 1’ Attrezzo al Pistone, aprire la Valvola Bypass
(12) e tirar fuori il pistone dal serbatoio finché
I’assemblaggio viene in confatto con il fondo del
serbatoio.

Togliere I’ Attrezzo di Tiraggio del pistone e eliminare
il grasso esistente all’estremita del Pistone.

Seguire le istruzioni per il Caricamento della Pompa a
Mano 400-D con grasso elencate in questo opuscolo.
Applicare alla Testina Gigante (44) un ingrassatore
Tecalemit ed eliminare il grasso vecchio dal tubo
azionando la pompa finché dall’accessorio esce grasso
nuovo.
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Guida alla risoluzione dei problemi

Queste indicazioni per la risoluzione dei problemi intendono aiutare il consumatore a riconoscere le difficoltd d'uso che
possono verificarsi con la Pompa Manuale 400-D. Il numero del pezzo, indicato tra parentesi, fa riferimento ai numeri della
illustrazione alle pagine 6 e 7 di questo opuscolo.

AVVERTENZA: Non tentate mai di riparare una Pompa Manuale 400-D senza prima scaricare la pressione idraulica.

®Prohlema: la pompa non eroga grasso

Causa 1:
Soluzione 1:

Causa 2:
Soluzione 2:

Causa 3:
Soluzione 3:

Causa 4:

Soluzione 4:

Causa 5:

Soluzione 5:

EProhlema:
Causa 1:
Soluzione 1:
Causa 2:

Soluzione 2:

®Prohlema:

Causa 1;

Soluzione 1;
Causa 2:
Soluzione 2:

mProblema;

C’¢ aria nel sistema idraulico

Eliminare I'aria dal sistema. Vedere a pagina
8 di questo opuscolo. Suggerimento!: Con il
serhatoio del fluido idraulico posizionato
verticalmente in una morsa e pieno d’olio, il
Pistone spinto completamente dentro il
serbatoio del grasso e la Valvola Bypass
aperta di due giri completi, azionare la leva
10-15 volte. Questo fara si che I'aria
intrappolata nei passaggi del sistema
idraulico venga pompata nel Serbatoio del
Fluido e possa quindi essere liberata
nell'atmosfera.

Il pistone & rotto

Sostituire 'assemblaggio Cilindro della
Pompa/Pistone. Si veda pagina 9 di questo
opuscolo.

Non ¢'& grasso nella pompa

Riempire la pompa con il grasso. S.v. pagina
4 di questo opuscolo

Un sacchetto Gun Pak & stato spinto nel tubo
flessibile nel tentativo di iniettare grasso
quando il grasso era gia finito

Rimuovere 'Assemblaggio del Tubo Flessibile
dalla pompa e togliere il sacchetto dal Tubo
Flessibile. Si pud provare girando il tubo
flessibile e pompando fuori il sacchetto.
Sostituire il Tubo Flessibile se non & possibile
togliere il sacchetto.

La temperatura ambiente & sufficientemente
bassa da rendere il sigillante pill viscoso
Mettere la pompa e il sigillante in un
ambiente caldo ed esporli alle temperature
basse solo al momento dell'iniezione nella
valvola

si fa fatica ad azionare la pompa

C'& poco grasso.

Ricaricare la pompa con il grasso. S.v. pagina
4 di questo opuscolo.

La pressione di iniezione del grasso non ha
sollevato il maschio dalla sede della valvola.
Continuare ad iniettare grasso finché il
maschio non si solleva dalla sede o finché la
Valvola Limitatrice di Pressione Interna non
si aziona.

Vi &perdita di fluido idraulico attorno al
corpo e alle filettature del Serbatoio del
Fluido

II fluido Idraulico fuoriesce oltre la Vite e
'O-ring sul fondo del Serbatoio del Fluido
ldraulico

Stringere con cautela la Vite

II'serbatoio del Fluido idraulico & danneggiato
Sostituire il serbatoio del fluido Idraulico. S.v.
pagina 8 di questo opuscolo

L'Assemblaggio del Pistone non raggiunge il

Causa 1:
Soluzione 1:

Causa 2:
Soluzione 2:

®Problema:;

Causa 1:

Soluzione 1:

Causa 2:

Soluzione 2:

mProhlema:

Causa 1:
Soluzione 1:

Causa 2:
Soluzione 2:
Causa 3:
Soluzione 3:
Causa 4:

Soluzione 4:

POMPA IDRAULICA A MANO NORDSTROM 400-D

fondo del Serbatoio del Grasso

Aria nel sistema idraulico

Togliere I'aria dal sistema. S.v. pagina 8 di
(uesto opuscolo. S.v. il suggerimento per il
problema “La pistola non eroga grasso”.
Eccesso di fluido idraulico nella pompa
Togliere il Tappo del serbatoio del grasso ed
inserire la Leva nel serbatoio del grasso
contro il Pistone. Capovolgere la pompa e
lasciar gravare il peso della pompa sulla
Leva. Togliere il Tappo del Serbatoio del
Fluido idraulico. Togliere lentamente la Vite e
I'0-ring situati sul fondo del Serbatoio del
Fluido Idraulico, spingendo
contemporaneamente la pompa verso il
hasso, contro la Leva. Questo fara uscire il
fluido in eccesso. La procedura va eseguita
sopra ad un catino per raccogliere il fluido
idraulico in eccesso. Una volta che il pistone
tocca il fondo del Serbatoio del sigillante,
inserire la Vite e I'0-ring nel Serbatoio del
Fluido e rimettere il tappo del Serbatoio del
Fluido.

Vi @ perdita di fluido idraulico nel punto di
filettatura tra Serbatoio del Grasso e Corpo.
La Coppella in Nylon o I'0-ring dal lato del
fluido idraulico sono danneggiati, consentendo
al fluido idraulico di entrare nel settore del
grasso del Pistone Idraulico.

Pulire e controllare la presenza di eventuali
danni alle Coppelle in Nylon. Sostituirle se
necessario. S.v. pagina 10 di questo opuscolo.
La parete del cilindro del serbatoio del grasso
¢ intaccata, e il fluido idraulico & potuto
penetrare nel settore del sigillante del Pistone
Idraulico.

Pulire e controllare la presenza di eventuali
danni al Serbatoio del Sigillante. Sostituire il
pezzo se necessario. S.v. pagina 8 di questo
opuscolo.

La pompa non sviluppa pressione una voita
azionata

C'¢ aria nel sistema idraulico

Togliere I'aria dal sistema idraulico. S.v.
pagina 8 di questo opuscolo

L'Assemblaggio della Valvola di Ritegno &
difettoso

Riparare o sostituire I'’Assemblaggio della
Valvola di Ritegno. S..v. pagina 9 di questo
opuscolo.

La Valvola Bypass (12) non & a tenuta.
Stringere la Valvola Bypass, battendo
contemporangamente con un martelletto

La Valvola Limitatrice di Pressione Interna
(16) si & rotta.

Sostituire la Valvola Limitatrice di Pressione
Interna.
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